
OCBS-T103桌面全方位c＃条码阅读器价格

（型号：OCBS -T103）

 

特征：

高性能32位硬件解码;
20条扫描线五个方向;
多线/单线扫描功能
扫描窗口支持调整角度
支持各种类型的后缀设置

 

规格：

性能参数
光源 650 nm可见激光二极管激光器
系统界面 KBW，RS232，USB
物理参数
体积（Lx W x H） 无支架：140mm * 83mm * 75 mm

带支架：157 mm * 98.3 mm * 100 mm
重量 净重（282克）;带支架（379克）
支架 固定安装支架
颜色 黑色
电气参数
输入电压 5.0 VDC +/- 10％
额定电流 275毫安
功率 2W
激光类 CDRH IIa类; IEC 60825-1：I类
环境参数
工作温度 0°C - 40°C
贮存温度 -40°C -70°C
湿度 相对湿度5％至95％（无冷凝）
抗爆特性 承受1.2米高的跌落。
耐光性 室内照明，阳光，荧光，白炽灯，水银灯，钠蒸气灯：450 Ft蜡烛（4844 Lux）

日光：8000Ft （86111Lux）
扫描参数
扫描模式 全向20行，5个方向，20条扫描线
扫描速度 每秒1500次
扫描角度 0~360度（全方位）
扫描偏差 +/- 50度
打印对比度 最低25％的反射差异
扫描深度 0~216mm @ 13mil（100％UPC / EAN）



额定工作范围 5mil：（38％）10~64mm
7.8mil：（60％）0~152mm
10.4mil：（80％）0~190mm
13mil：（100％）0~216mm

分辨率最低 5mil
解码能力 UPC / EAN / JAN，UCC / EAN 128，Code128，Code 39，Code 39

Trioptic，Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5，Matrix 2 of 5，Code 93，Code
11，Code bar，MSI等。

 

 









 






