
二维条码扫描平台
（M / N：OCBS -T203）

 
二维条码扫描平台机芯是一种高性能的机芯，具有pos掌握能力，高精度，速度，兼容性等特点，它可以快速识别一维/  2维条码，手机屏幕码，手机支付码。产品广泛用于零
售，超市，烟草，物流，仓储，保健，服装和其他领域，是市场上性价比最高的产品，是您最佳的选择。
支持：支付宝和微信收款； 2D条码移动支付。
支持：支付宝，国税，Aisino，Best wooner，雷电发票。
技术支持：微信计费助手，
 
 

性能参数：
图像传感器  CMOS
像素  752 * 480 CMOS
照明   白光，LED
 
 
 
符号体系

 Code128，UCC / EAN-128，AIM-128，EAN-8，EAN-13，ISBN / ISSN，UPC-E，UPC-A，交错5之2，ITF-6，ITF-14，矩阵2之5工业25，标准25，代码39，Codabar，代码93，代码11，Plessey，MSI-
Plessey，GS1-DataBar（RSS），（RSS-14，RSS-Limited，RSS-Expand）
PDF417，QR码（QR1 / 2，微型），数据矩阵（ECC200，
ECC000、050、080、100、140），汉信代码。

解析度 ≥3米尔
容差    2.5 m /秒
扫描角度  沥青  ±50°@ 0°滚动和0°偏斜
  滚  ±360°@ 0°俯仰和0°偏斜
 偏斜   ±60°@ 0°旋转和0°俯仰
接口   USB HID-KBW，USB虚拟端口，USB HID- POS TTL-232，RS-232
视场    水平44°，垂直33.2°
深度 EAN-13 0cm—20cm（1300万）

PDF 417 0cm-7cm（667万）
代码39 0cm-12cm（500万）（图1）
矩阵  0厘米至4厘米（1000万）
二维码 0cm-10cm（1500万）

尺寸（长*宽*高） 89 * 108 * 143毫米（图2）
重量    245克（仅扫描平台）
工作温度 20℃〜+ 50℃（-4°F〜122°F）
储存温度     -40℃〜+ 80℃（-40°F〜176°F）
湿度       5％〜95％（不凝结）
防静电   ±14 kV（排气），±8 kV（直接放电）
下降    跌落至混凝土1.2m（六面，每面一滴）
封口  IP 52

 








