
USB带可选读卡器可编程键盘
（型号：KB78）

产品规格： 

可编程功能

所有78个键都可以编程，每个键可以编程255个字符
无需额外电池即可保留所有数据不少于100年
特殊的E2PROM和ESD设计，确保编程数据的安全性。
不需要TSR程序，因此避免了应用程序软件崩溃
提供多级编程
在每个编程的字符串中提供最多255秒的可变时间延迟
支持DOS，Windows9X，Me，2000，XP中的PS / 2编程

 

钥匙锁功能

6个步骤按键锁定
生命周期：> 25,000
有触感

 

磁卡读卡器功能

符合ISO 7812，IBM，AAMVA，JIS-2
支持头，定制，分隔符，后缀和前缀的可编程MSR设置，
刷卡速度：10至100厘米/秒;
500,000次滑动循环
跟踪顺序

轨道1：210BPI，最多76个字符1.
第2轨：210BPI，最多107个字符或75BPI，最多37个字符2.
第3轨：210BPI，最多107个字符3.

追踪选项：

单曲：曲目1或2或31.
两个轨道：轨道1和2，或轨道2和32.



三轨：轨道1,2和33.

尺寸：283X188X50mm

产品详情：























相关文件：

规格

键盘程序工具

键盘程序工具用户手册

http://www.thermalprinter.com.cn/download/KB78-Spec.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016052011452163431.rar
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016052011462912261.pdf

