
USB mit optionalem programmierbaren Kartenlesegerät
(Modell: KB78)

Spezifikationen: 

Programmierbare Funktionen

Alle 78 Tasten können programmiert werden. ， Jede Taste kann 255 Zeichen programmieren
Alle Daten können ohne zusätzlichen Akku mindestens 100 Jahre aufbewahrt werden
Spezielles E2PROM- und ESD-Design zur Gewährleistung der Sicherheit der programmierten
Daten.
Erfordert kein TSR-Programm und vermeidet daher Abstürze der Anwendungssoftware
Bietet mehrstufige Programmierung
Bietet eine variable Zeitverzögerung von bis zu 255 Sekunden in jeder programmierten
Zeichenfolge
Unterstützung der PS / 2-Programmierung in DOS, Windows9X, Me, 2000, XP

 

Tastensperre Funktionen

6 Schritte Tastensperre
Lebenszyklen: & gt; 25.000
Habe ein taktiles Gefühl

 

Magcard Reader-Funktionen

Entspricht ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2
Unterstützt eine programmierbare MSR-Einstellung für Header, Schneider, Trennzeichen, Suffix
und Präfix
Kartenschlaggeschwindigkeit: 10 bis 100 cm / s;
500.000 Wischzyklen
Sequenz verfolgen

Track 1: 210BPI mit maximal 76 Zeichen1.
Track 2: 210BPI mit max. 107 Zeichen oder 75BPI mit max. 37 Zeichen2.
Track 3: 210 BPI mit maximal 107 Zeichen3.

Track Option:



Eine Spur: Spur 1 oder 2 oder 31.
Zwei Spuren: Spur 1 und 2 oder Spur 2 und 32.
Drei Tracks: Track 1, 2 und 33.

Abmessungen: 283X188X50mm

Produktdetails:























Relevante Dokumente:

Spezifikation

Tastaturprogramm-Tools

Benutzerhandbuch für die Tastaturprogramm-Tools

http://www.thermalprinter.com.cn/download/KB78-Spec.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016052011452163431.rar
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016052011462912261.pdf

