
USB με προαιρετικό προγραμματιζόμενο πληκτρολόγιο του αναγνώστη
καρτών

(Μοντέλο: KB78)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Προγραμματιζόμενα χαρακτηριστικά

Όλα τα 78 πλήκτρα μπορούν να προγραμματιστούν, κάθε πλήκτρο μπορεί να προγραμματίσει 255
χαρακτήρες
Όλα τα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για τουλάχιστον 100 χρόνια χωρίς πρόσθετη μπαταρία
Ειδικό σχεδιασμό E2PROM και ESD για την ασφάλεια των προγραμματισμένων δεδομένων.
Δεν απαιτεί πρόγραμμα TSR και ως εκ τούτου αποφεύγει τα σφάλματα λογισμικού εφαρμογών
Παρέχει προγραμματισμό πολλαπλών επιπέδων
Παρέχει μεταβλητή χρονική καθυστέρηση έως και 255 δευτερολέπτων σε κάθε προγραμματισμένη
συμβολοσειρά
Υποστηρίζει προγραμματισμό PS / 2 στο DOS, Windows9X, Me, 2000, XP

 

Λειτουργίες κλειδώματος πλήκτρων

6 βήματα Κλείδωμα κλειδιού
Κύκλοι ζωής:> 25.000
Έχετε απτική αίσθηση

 

Χαρακτηριστικά του Magcard Reader

Συμμορφωθείτε με τα πρότυπα ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2
Υποστηρίξτε προγραμματιζόμενη ρύθμιση MSR για την κεφαλίδα, την προσαρμογή, το
διαχωριστικό, το επίθημα και το πρόθεμα,
Ταχύτητα σάρωσης κάρτας: 10 έως 100 cm / s.
500.000 κύκλους ολίσθησης
Παρακολούθηση ακολουθίας

Track 1: 210BPI με μέγιστο 76 χαρακτήρες1.
Track 2: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες ή 75BPI με μέγιστο 37 χαρακτήρες2.
Track 3: 210BPI με μέγιστο 107 χαρακτήρες3.

Επιλογή διαδρομής:



Ένα κομμάτι: Track 1 ή 2 ή 31.
Δύο κομμάτια: Το κομμάτι 1 και 2 ή το κομμάτι 2 και 32.
Τρία κομμάτια: Τραγούδι 1, 2 και 33.

Διάσταση: 283Χ188Χ50mm

Λεπτομέρειες προιόντος:























Σχετικά έγγραφα:

Προσδιορισμός

Εργαλεία προγράμματος πληκτρολογίου

Εγχειρίδιο χρήσης εργαλείων προγραμμάτων πληκτρολογίου

http://www.thermalprinter.com.cn/download/KB78-Spec.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016052011452163431.rar
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016052011462912261.pdf

