
15,1 cala w całości POS Rozwiązanie

POS-1519B

Okna 15,1 cala POS Terminal

Funkcja:

15,6-calowy nowy ekran LCD BOE;

https://www.ocominc.com/pl/products/POS-1519B-151-calowy-ekran-dotykowy-Windows-POS-Terminal-with-Aluminium-Alloy-Base.html


Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;

Zdejmowana płyta dolna, mniejsze opakowanie i niższe koszty transportu;

Główny ekran obsługuje obrót pod dużym kątem, aby spełnić dowolny kąt widzenia;

Bezramkowy ekran, odporny na zachlapanie z przodu;

Ultra cienki korpus sprawia, że produkt jest bardziej zwięzły i modny;

Gruba i stabilna aluminiowa podstawa;

W podstawie znajduje się rowek na okablowanie, a okablowanie jest bardziej schludne;

Obudowa ma zarezerwowane pozycje montażowe dla wyświetlacza klienta, ekranu
dodatkowego i MSR.

OCPP-80H

Termiczna drukarka paragonów 80MM z automatycznym obcinaniem

Funkcja:

Obsługa wielu typów drukowania kodów 1D i QR;
Obsługa wielu języków międzynarodowych;
Niezawodna głowica drukarki o żywotności 100 km;
Kompatybilny z EPSON ESC/POS polecenia;
Łatwe ładowanie papieru;
Przypomnienie o nadchodzącym zamówieniu;
Częściowo automatyczna obcinarka.

https://www.ocominc.com/pl/products/OCPP-80H-80MM-Thermal-Receipt-Printer-with-Auto-Cutter.html


OCBS-2017

Skaner kodów kreskowych 1D/2D

Funkcja:

Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;
Skanowanie dookólne;
4 mil doskonała dokładność skanowania;
Obsługiwane ustawienie wielu funkcji specjalnych;
Wysoka kompatybilność ze wszystkimi głównymi symbolami 1D i 2D;
Potrafi odczytać kod kreskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy.

ECD-420X

https://www.ocominc.com/pl/products/OCBS-2017-High-Cost-effective-1D-2D-Barcode-Scanner.html
https://www.ocominc.com/pl/products/ECD-420-X-5B8C-or-6B4C-Electronic-Cash-Drawer.html


Wysokiej jakości elektroniczna metalowa szuflada kasowa o szerokości 410 mm

Funkcja:

Obudowa wykonana jest z SECC i SPCC;
Lakier proszkowy hybrydowy teksturowany;
Kompatybilny z szerokim napięciem 12 V-24 V;
zamki 3-pozycyjne;
Jedno miejsce na czek;
5B8C;
Dolny wylot, aby pulpit był bardziej uporządkowany;
Podłączany przewód dla łatwej konserwacji.




