
Klawiatura programowalna 84 klawiszy

(Nr modelu: KB84)

Cechy:

100 lat przechowywania danych bez dodatkowej baterii
Klucz jest wielopoziomowy: klucz można zaprogramować przy użyciu różnych ciągów znaków
Można zdefiniować dowolny klawisz, w tym Num / Cap / Scroll / Lock, Crtl, Alt, Shift, F1 itp
Poziom wodoodporności: IP54

 

Klawiatura:

Materiał przedmiotu: ABS (lub HIPS)

Kolor: czarny lub biały

Interfejs: USB

Żywotność klucza: 20 000 000 razy

Nacisk klucza: 55 ± 15g

Pojemność na klucz: 1 do 255 znaków na klucz

Test promieniowania EMC to B i wyładowanie elektrostatyczne (zgodnie z normą jak GB 4943, GB / T
17626)

 

Środowisko:

Temperatura pracy: 0 ± 45 ℃ Wilgotność pracy: 10% - 90% Napięcie robocze: DC + 5 V ± 10% Prąd
pracy: ≤150mA Temperatura przechowywania: -20 ± 50 ℃ Skok: 4,0--0,5 mm

Pakiet:

Waga wewnętrznego pudełka: 265g

Rozmiar skrzynki wewnętrznej: （dł. × szer. × wys.） 425 x 226 x 62 mm

Waga zewnętrznego pudełka: 700g

Rozmiar pojemnika zewnętrznego: （dł. × szer. × wys.） 470 x 330 x 450 mm

 

Funkcja magnetyczna (funkcja opcjonalna):

lZgodność z ISO7811, IBM, AAMVA, JIS-2



l Zasilacz: DC + 3,3 V.

Prędkość przesuwu karty: 10-120 cm / s

Krąg życia Głowy: ≥ 1 000 000

lCercive Force: 300-4000

Funkcja elektronicznej blokady (funkcja opcjonalna):

6 poziomów zamka Żywotność: ≥30000

Cztery kluczowe typy: 3 poziomy kontroli „SUP”; „SP” kontroluje 6 poziomów; „Z” kontroluje 4 poziomy;
„PZ” kontroluje 5 poziomów.


