
Przenośny Android POS Terminal z drukarką termiczną 58 mm

(M/N: POS-Q1/Q2)

 

Cechy:

system operacyjny Androida 8.1;

Komunikacja 2G/3G/4G dla opcji;

Q1: 4G, czterordzeniowy procesor MTK6737, 1,25 GHZ;

Q2: 3G, czterordzeniowy procesor MTK6580,1.3GHZ;

2G Baran 16G Pamięć dla Q1;

1G RAM 8G pamięci na Q2;

Wbudowany szybki moduł drukarki termicznej 58 mm;

Wbudowany aparat 5 megapikseli;

Wbudowany głośnik o dużej głośności;

Skaner kodów kreskowych CCD opcjonalnie;

Funkcja NFC (HF) opcjonalnie;

Obsługa ładowania interfejsu 12 V DC;

Akumulator o dużej pojemności 5000 mAh.

 

Specyfikacja:

O/S Android 8.1



procesor Czterordzeniowy MTK6737, 1,25 GHz (Q1,4G) /
Czterordzeniowy MTK6580, 1,3 GHZ  (Q2, 3G)

RAM 1 GB dla Q2 /2 GB dla Q1
Błysk 8 GB pamięci Flash na Q2 / 16 GB Flash na Q1
Wyświetlacz 5,5-calowy ekran HD, najwyższa rozdzielczość 1280 x 720
Dotykać Pojemnościowy wielopunktowy dotyk
Kamera 5 000 000 Stała ostrość
Skaner Skaner CCD 1D (opcja)
RFID 13,56 MHZ 14443A NFC (HF)
Sieć GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39/ FDD-LTE: B1 B3 / TDD-

LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth Bluetooth 4.0
Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b.n
Głośnik Pojedynczy kanał 1 W
Mikrofon Wejście MIC
Przycisk Przycisk zasilania, przycisk skanowania
we/wy Gniazdo ładowania, USB, gniazdo SIM
Bateria 7,4 V / 5000 mAh
Drukarka Termiczna drukarka paragonów 58 mm, prędkość drukowania 90 mm/s,

Życie zawodowe 50 km
Rolka papieru Maksymalna średnica 42 mm
Zasilacz Wejście: 100-240 V/1,5 A 50/60 Hz

Wyjście: 12V 1A
Wymiar 209,2 mm (dł.) x 87,4 mm (szer.) x 51,7 mm (wys.)

 

 





















 

 

 

 

Stosowne dokumenty:

POS-Q1/Q2 Spec

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2019061809430511541.pdf


POS-Q1/Q2 SDK

POS-Q2 Podręcznik użytkownika języka portugalskiego w języku portugalskim

 

 

 

GL-V1, GL-V2, JP-Q1, JP-Q2, golink, go-link, sunmi, sunmi P1, SUNMI V1s, SUNMI V2, SUNMI V2 PRO

https://drive.google.com/open?id=17ONJip6_0chRTrjeP49m-dJy68PcNE2k
https://cdn.cloudbf.com/files/75/doc/2023/03/07/202303070940390105258.pdf

