
        Длинный Distance ПЗС Вarcode сканер 

         (M / N: OCBs-C380)

ОСОБЕННОСТЬ:

300scans / сек

Дальнобойщик ПЗС 

Можно читать экрана Штрих

Промышленный дизайн, ударопрочный 

Бросьте дизайн сопротивления

 

Технические параметры
Электрические характеристики

Требование
напряжения 3,3

Потребляемый ток Максимум:170mA
Ожидание:40 мА

Оптические характеристики

Фотодатчик Линейный датчик CCD

LИсточник IGHT 622-628nm красный светодиод

Lumination 265LUX(130 мм)

Метод
сканирования двунаправленный

Скорость
сканирования 300 сканирует / сек

Разрешение Мин ≥5mil

Угол наклона ±60 °

Угол наклона ± 30 °

 Угол наклона ± 65 °

Глубина резкости 40mm-430mm

Значение Min.PCS ≥30%

Декодировать
Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Кодабар, код
93

Физические характеристики

Габаритные
размеры 65 * 155* 95mm

Вес 132g

Материал ABS + PC

Интерфейс USB (по умолчанию), RS232 (настройки)



Экологические характеристики

Температура -20 ° - 60 ° С (эксплуатация) -40 ° - 85 ° С (хранение)

Влажность 5 - 95% (работа) 5 - 95% (хранение)

Окружающий свет флуоресцентный свет 4000 лк макс, прямых солнечных
лучей 80000 лк ма, 
белый свет 4000 лк макс

Испытание на
падение ударной 1,2 падение на бетонную поверхность
Регулирующий

EMI / RFI CE EMC Класс B

Пакет Детали : 20.2 * 12.2 * 7.2cm Вес:297g(с кабелем USB)


