
Устройство проверки цен на систему Windows/Android с экраном 15,6
дюйма и 2D-сканером штрих-кода

(OCPC-004-W/A)

Функции:

Встроенный 2D-сканер;

Встроенный динамик;

Интерфейс POE для варианта с ОС Windows;

Вход POE и DC для устройства Android по умолчанию;

Поддержка Windows и Android на выбор;

Поддержка двухчастотного Wi-Fi 2,4G.

Спецификация

Модель OCPC-004-W OCPC-004-А

Имя 15,6-дюймовый компьютер с ОС Windows или Android

Материал корпуса Алюминиевый и металлический корпус

Отображать



Размер основного экрана 15,6-дюймовый сенсорный монитор

Разрешение 1366*768

Яркость 220кд/м2

Угол обзора Горизонт: 90 Вертик.: 60

Сенсорный экран многоточечный проекционный емкостный сенсорный экран
GG

Производительность

Материнская плата
Celeron J4125,
четырехъядерный процессор
2.0G

Серия Rock-chip RK3566,
четырехъядерный
процессор 1,8G

Системная память 4 ГБ памяти DDR4 На борту 4 ГБ DDR4.

Накопитель Мини-SATA 128 ГБ На борту 32 ГБ eMMC.

локальная сеть Сетевая карта
10M/100M/1000M

Сетевая карта
10M/100M/1000M

WI-FI Поддержка 2,4G (двойная частота 2,4G и 5G на выбор)

Bluetooth Поддержка БТ 4,0

сканер Встроенный механизм сканирования 2D-штрих-кодов

Оратор 8Ом/3Вт*1

Операционная система Поддержка Windows 10
Профессиональная Андроид 11

Возможности подключения
Входное гнездо 12 В
постоянного тока*1
Кнопка питания*1

Входное гнездо 12 В
постоянного тока*1
Кнопка питания*1

USB*4 USB*2

LAN: RJ-45*1, POE*1 для опции ЛВС: RJ-45, POE*1

Упаковка

Размер продукта и вес 389*237*50 мм/2,6 кг

Размер упаковки и вес 466*162*335 мм/3,68 кг

Аксессуары

Адаптер питания Входная мощность переменного тока 110–240 В/50–60 Гц,
выход постоянного тока 12 В/5 А

Силовой кабель
Вилка кабеля питания совместима с
США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по
индивидуальному заказу.


















